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1. Tipo de compresor
Modelo de compresor NE6213CK 

Tensión/frecuencia nominales 220-240V~50Hz

Refrigerante R404A 

Aplicación Alta presión de retorno (H.B.P)
Método de enfriamiento Refrigeración por ventilador
Torque de arranque Torque de arranque alto (H.S.T)
Dispositivo de control Tubo capilar
Tipo de motor CSIR 

Capacitor de arranque 75μF 

2. Datos de rendimiento
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-15 -10 -5 0 5 7.2 10 5 7.2 5 

cm3 kg ml w w w w w w w w w/w w/w 

12.0 11.5±0.4 450±10 550 862 1080 1372 1602 1750 2265 1515 1.80 1.59 

Condiciones de prueba:

Condiciones de prueba: 
H.B.P 

ASHRAE CECOMAF 

Temp. de evaporación +7.2℃ +5℃

Temp. ambiente +35.0℃ +32℃

Temp. de condensación +54.4℃ +55℃

Temp. de succión +35.0℃ +32℃

Temp. de subenfriamiento +46.1℃ +55℃

3. Condición de funcionamiento

Temp. ambiente 0～43℃ 

Temp. de evaporación -15～10℃

Rango de tensión 187～264V 

Temp. máx. de condensación 65℃ 

Temp. máx. de bobinado 130℃ 

Temp. máx. de la carcasa 110℃ 

Temp. máx. de descarga 130℃ 

Tensión de arranque 187V [0.8/0.8MPa(abs)] 
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Resistencia mín. de la carcasa a la presión 35bar 

4. Información Mecánica del Compresor
Tipo de aceite POE éster
Viscosidad 43~49 mm2

/s(40℃) 

Aceite cargado 450±10ml 

Volumen mín. de aceite en el compresor 400ml 

Diámetro del tubo de succión (D.I.) Φ8.15±0.1mm 

Diámetro del tubo de descarga (D.I.) Φ6.15±0.1mm 

Diámetro del tubo de proceso (D.I.) Φ6.15±0.1mm 

Material del tubo de succión, el tubo de 
proceso y el tubo de descarga Tubo de cobre

Ruido del compresor 62dB(A) 

Vibración 2.8m/s
2

Gas protector Aire común seco （Pt. de cond-60℃）

5. Forma del Compresor

Precaución: El tubo de succión y el tubo de descarga no se pueden intercambiar.
Tolerancia sin marcar:±5mm
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6. Diagrama de Conexiones

Nota: Cada uno de los relay de arranque, el protector térmico, la toma de resorte, la cubierta 
y el perno de tierra son suministrados por separado por nuestra empresa.

7. Fijación del soporte de montaje y base de la carcasa

Nota: El montaje de los equipos lo realiza nuestra empresa. Lo de arriba está apenas para 
referencia, los detalles pueden referir al estado de la entrega.
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1、Tuerca hexagonal
2、Arandela de resorte
3、Arandela plana
4、 Soporte de montaje del compresor
5、 Pasacables de goma
6、 Manga
7、 Base de la carcasa
8、 Tornillo
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8. Relay de arranque y protector térmico
8.1  Relay de arranque
Modelo: QL2-12.0

Tipo: Relay de arranque
Corriente máxima: 12.0A

Inflamabilidad: Anti- inflamabilidad

 

8.2  Protector térmico
Modelo de protector: B205-120

Modelo de compresor NE6213CK 

Max.T.C Amp.(25℃) A 20.5 

Tiempo de desconexión S 9～16 

Tiempo de reinicio S 10～80 

Temp. de apertura   ±5℃ 120 

Temp. de cierre ±9℃ 61 

Fuerza de montaje ≤80N   Fuerza de desmontaje ≥12.5N 
Inflamabilidad: Anti- inflamabilidad
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9. Capacitor

Modelo de compresor NE6213CK 

Capacitor 

Modelo μF 75 

Tensión nominal V.AC 330 

10. Estado de Entrega
Nro. Nombre Modelo Cantidad CÓDIGO

1 Compresor NE6213CK 1 pieza

2 Tapón de goma
Φ10.3 1 pieza

Φ8.2 2 piezas

3 Pasacables de goma modelo A 4 piezas

4 
Relay de arranque QL2-12.0 1 pieza

5 Protector térmico B205-120 1 pieza

6 Capacitor de arranque 75μF 1 pieza

7 Cubierta de relay E1 1 pieza

8 Tornillo cone. a tierra QET.1-25 1 pieza

9 Manga QET-04 4 piezas

10 Sop. de cub. del resorte QET-09B 1 pieza

11 
Resorte del

protector térmico
QET-07 1pieza 
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12 Tornillo puesta a tierra QET-46 4pcs M6*30 

13 Tuercas QET-27 4pcs 

Notas: 1. Todas las piezas eléctricas y el conjunto del equipo se suministran por separado, no se instalan 

en el compresor
2. Todas las piezas eléctricas y el montaje del equipo de acuerdo con el "Estado de entrega" son

proporcionados por nuestra empresa. 

11. Embalaje, Almacenamiento y Transporte

Tipo de embalaje unrecyclable
Cantidad 60pcs/box 

Transporte Por mar
100Almacenamiento Máx. 2 capas 
Peso bruto Kg 720±32 

Peso neto Kg 690±32 

Volumen m
3

0.87 

Dimensiones: largo×ancho×alto (cm) 109×89×89.4 

Componentes principales

Soporte de madera, cubierta superior 
de madera, divisor de espuma, lámina 
de plástico, cubierta de cartón, 
cubierta impermeable, envoltorio.

Movimiento Mantenga el compresor en posición 
normal o vertical

Requisito de prueba de transporte No se permiten daños en el compresor 
ni pérdidas de rendimiento.

12 .  Aspectos Técnicos

⑴、No quite los tapones de goma antes de utilizar e instalar el compresor para evitar el polvo
y la humedad.

⑵、No baje ni incline el compresor durante el almacenamiento, transporte o instalación y
evite vibraciones y golpes.

⑶、 El compresor debe mantenerse en posición horizontal durante el funcionamiento, el
ángulo de inclinación debe ser inferior a 5°.
⑷、En el compresor R404A se carga un aceite de poliéster especial y el volumen de carga ha

sido optimizado por DONPER. No vierta ni añada aceite refrigerante.

⑸、El intervalo de funcionamiento del compresor debe ser superior a 4 minutos para obtener
un equilibrio de presión en los sistemas.

⑹、No arranque ni ponga en marcha en caso de vacío o carga de alta tensión en el compresor.
El compresor no puede utilizarse para hacer el vacío en el sistema de refrigeración.

⑺、El diseño del sistema de refrigeración debe ser adecuado para garantizar que el aceite
pueda volver al compresor.
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⑻、La temperatura ambiente máxima de operación del compresor es de 43℃. Cuando se
opera continuamente bajo la temperatura ambiente máxima 43℃, la presión de
condensación y la presión pico no deben exceder como se muestra en la siguiente tabla.

Refrigerante R404A 

Presión de condensación máx. 2.68MPa 

Pico 3.0Mpa 

⑼、Ampliar el rango de temperatura de evaporación del compresor debe ser aprobado por
DONPER.

⑽、El compresor debe almacenarse en un lugar seco.
⑾、Los accesorios del compresor (p. ej., relay de arranque, protector térmico, etc.) se colocan en

la caja de accesorios en lugar de fijarse en el compresor.

⑿、El periodo de almacenamiento debe ser inferior a 6 meses a partir de la fecha de producción.
Si es superior, hay que comprobar si el gas repostado es suficiente. Si es necesario, hay que
reponerlo.

⒀、Es necesario mantener el compresor sin tapón de goma el menor tiempo posible (tiempo
máximo 10 min).

⒁、Los sistemas R404A requieren un filtro con agente secante adecuado para refrigerante R404A.
⒂、La bomba de vacío y el sistema de carga sólo deben estar dedicados a R404A
⒃、El sistema de refrigeración debe reducir al mínimo el contenido de cloro y humedad, y no
debe contener parafina ni aceite de silicona.
⒄、La sustancia orgánica no compatible con R404A no puede utilizarse en el sistema de
refrigeración.
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