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OMB Control Electronico de Nivel de Aceite

Aplicacion

*

Control electrénico de proteccion vs. bajo nivel de
aceite en compresores de refrigeracion conectados en
paralelo.

Para compresores Copelan Scroll de refrigeraciéon

ZF, 7B, ZRY ZS.

Recomendado para compresores semi-herméticos
Copeland, Carlyle, Bitzer y otros.

Caracteristicas
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Unidad autocontenida, con sensor de nivel de aceite y
valvula solenoide integrada para suministrar el aceite
faltante al compresor.

Proteccién magnética contra rebabas y medicion
precisa del nivel de aceite (efecto Hall inverso).
Indicacion de alarma y del estatus mediante LEDs.
Salidas de contacto SPDT para paro del compresor y
alarma.

Facil instalacion mediante la sustitucién por la mirilla de
aceite del compresor.

Adaptadores adecuados para varios tipos de
compresores Scroll (no requeridos para compresores
reciprocantes).

La sefal se genera por gravedad mediante un flotador,
no susceptible de error por la formacién de espuma.
Retencion magnética de particulas ferrosas para una
operacién confiable.

Aprobado por UL File No. MP604.

Bola flotante fluorescente en el visor de nivel.

Especificaciones Dimensionales
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Presion maxima de trabajo: 500 psig.

MOPD de la solenoide: 350 psig.

Suministro de voltaje: 24 V AC, 50/60 Hz.

Bobina solenoide: ASC2, 24 V AC, 50/60 Hz.
Consumo de corriente: 0.6 A.

Retardo por sefialamiento de bajo nivel: 5-10 seg.
Retardo después de recuperacién del nivel de aceite:
-10 segundos.

Retardo de la alarma: 120 segundos.

Interruptor de la alarma: SPDT.

Rango del contacto de la alarma: 10A @ 125 VAC;
5A @ 220 VAC, 50/60 HZ.

Compatible con refrigerantes: CFC, HCFC, HFC.
Temp. de aceite: 180°F (82°C).

Temp. de almacenamiento y transporte: 140°F (60°C).
Temperatura ambiente de operacion: 120°F (49°C).
Conexion del suministro de aceite 1/4”: SAE macho
No. de archivo UL: MP604.

Codigo-Modelo Descripcion

6515-OMB-M01  |Unidad Estandar

6516-OMB-JB1 Con Caja Conexiones
6517-OMB-ACA  |Adaptador
6518-OMB-ACB |Adaptado

Emerson Climate Technologies



OMB Control Electronico de Nivel de Aceite

El OMB es un control electronico que monitorea, mantiene y
protege el nivel apropiado de aceite de sus compresores.

Tiene integrada una pequefa valvula solenoide que se
acciona para alimentar aceite al compresor conforme
disminuya su nivel. Si el nivel correcto de aceite no es
alcanzado dentro de un periodo de tiempo razonable,

o disminuye, se activa una sefial de alarma y seguidamente,
se activa también el paro del compresor.

El OMB ha sido disefiado y es indispensable para los
sistemas de refrigeracion con compresores en paralelo, que
cuentan a su vez con sub-sistema de separacién y retorno de
aceite.

Se instala en el compresor, en lugar de la mirilla indicadora
de nivel de aceite, por medio de un adaptador diferente

para cada tipo de compresor. El adaptador se suministra por
separado.

El OMB es el Unico tipo de proteccion contra falla de
lubricacién por nivel para los compresores de tipo Scroll que
cuentan con mirilla de nivel de aceite.

El OMB puede ser usado inclusive en sistemas de
refrigeracién o aire acondicionado que cuenten con
separador de aceite y linea de retorno de aceite al
compresor.

El OMB debe ser instalado en forma horizontal para una
correcta operacion.

Adaptadores para OMB

OMB-ACA Copeland Scroll
Adaptador tipo tornillo 3/4” - 14 NPTF ZF, ZS, ZB
& Rosca NPTF macho
© Requiere sello de teflén (no incluido)
@ Anillo bridado para la unidad de conexion
adaptador/base adicional (incluido)
OMB-ACB
Adaptador tipo tornillo 1-1/8” - 12 UNF g;pe'a"d Scrall
© Rosca UNF

@ Sello O-Ring (0.86” x 17)
@ Anillo bridado para la unidad de conexion
adaptador/base adicional (incluido)

No se requiere adaptador para
los semi-herméticos

Emerson Climate Technologies
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