- Sistema de aislamiento y recubrimiento en un
producto

- Ahorra tiempo de instalacion

- Facil de limpiar

- Sistema completo con cinta, codos y tes
- Buena resistencia quimica

PROTECCION MECANICA FLEXIBLE

GUTEZEICHEN




Datos Técnicos - Arma-Chek Silver

Breve descripcion

Tipo de material

Color

Gama de producto

Aplicacion

Peculiaridades

Montaje

Observaciones

Arma-Chek Silver es un sistema de recubrimiento con doble capa de lamina de aluminio, forrado con una proteccién UV especial y una base de
PVC. El recubrimiento Arma-Chek Silver que cubre el sustrato Armaflex, es altamente resistente a pinchazos y roturas. Arma-Chek Silver puede
ser utilizado para el aislamiento y proteccion de sistemas de calefaccion, ventilacion, aire acondicionado y refrigeracion, en instalaciones al interior
y en exteriores.

Aislamiento: espuma elastomérica basada en caucho sintético de célula cerrada altamente flexible.
Recubrimiento: Doble capa de aluminio, recubierto de una proteccién especial a los rayos UV sobre una base de PVC

Plateado (recubrimiento)

Arma-Chek Silver esta disponible en una amplia gama de coquillas y planchas pre-recubiertas, asi como sélo el recubrimiento, incluyendo codos
y piezasen T.

Aislamiento y proteccion de tuberias, conductos, valvulas y depésitos en equipos de refrigeracion y aire acondicionado, salas blancas, industria
alimentaria, etc.

Para su aplicacion en el exterior tenga en cuenta que los ensayos de resistencia contra la radiacion UV muestran un resultado excelente; el
material instalado en aplicaciones al exterior, ha demostrado una muy buena durabilidad. Sin embargo, debido a la imprevisibilidad de las
condiciones atmosféricas, pueden producirse efectos inesperados en las instalaciones o en las propiedades de los materiales que no se hayan
ensayado con antelacion. Por este motivo, no se recomienda su instalaciéon en condiciones ambientales extremas (regiones con clima extremo,
alta montafa, etc.). En caso de duda, contacte con el servicio técnico de Armacell.

Antes de empezar la instalacion, deben consultarse los manuales de instalacion de Armaflex y Arma-Chek. Ofrecemos cursos especiales de
instalacion para la aplicacion del Arma-Chek, consulte con nuestro servicio técnico.

Declaracién de Prestaciones disponible, segun el Articulo 7(3) del Reglamento (EU) No 305/2011 en nuestra pagina web: www.armacell.com/DoP

Propiedades ____| ValoriValoracion |Ensayo | Supervis Comentarios |

Rango de temperaturas

Rango de
temperaturas'

Conductividad térmica

Conductividad
térmica

Resistencia a la difusién del vapor de agua

Resistencia a la
difusion del vapor de
agua

Comportamiento al fuego

Reaccién al fuego

Otras caracteristicas técnicas

Dimensiones y
tolerancias

Peso
Espesor del material

Resistencia al
impacto mecanico

Resistencia a los
rayos UV3

Resistencia al
desgarro

Aspectos de
salubridad

Tiempo de
almacenaje

1. Atemperaturas fluctuantes, pueden aparecer pequenas arrugas en la

Temperatura max. de trabajo ~ +110 °C para el sustrato (+ (+ 75 °C para el recubrimiento) | EU 5695 ole Ensayado segun:
85 °C sila plancha es EN 14706,
adhesivada al objeto en toda EN 14707 y
su superficie). EN 14304
Temperatura min. de trabajo?  -25 °C
Depende del sustrato de Armaflex utilizado EU 5695 ole Declarado segun:
EU 6430 EN ISO 13787
Ensayos segun:
EN 12667
EN ISO 8497
Planchas y coquillas v 2 15.000 EU 5695 ole Ensayos segun:
EN ISO 12086, EN
13469
Arma-Chek Silver (AF) coquillas C,-s3,d0 EU 5695 ole EN 13823
Arma-Chek Silver (AF) planchas 13-25 mm C-s3, d0 EN IS0 11925-2
Arma-Chek Silver (AF) planchas 32-50 mm D-s3, dO
Arma-Chek Silver (ACE) coquillas y planchas  E
Segun EN 14304, tabla 1 (para el sustrato Armaflex). EU 5695 ole Ensayos segun:
EN 822, EN 823, EN
13467
aprox. 340 g/m? (recubrimiento) o Ensayos segun EN
22286
aprox. 230 pm Ensayo segun EN
22286
Buena resistencia a los pinchazos y a las roturas.
Excelente TB 142 o Ensayado segun:
EN ISO 4892-2
(Xenon)
MD 70 N o Ensayos segun:
CD 28N EN ISO 527-3
Libre de polvo de fibras
Material auto-adhesivo: 1 afio Debe almacenarse
en salas limpias y
secas, con una
humedad relativa
normal (50% a 70%)
y a temperatura
ambiente (0 °C a
°C)
P ie del ai: iento, ya que las icas se expanden y bajo estas En todo caso, el aspecto exterior no tiene

ningun tipo de influencia en las caracteristicas fisicas del material y al aumentar la temperatura hasta la normal de uso, las arrugas desaparecen en su mayoria.

2. Para temperaturas inferiores a -30 °C o superiores a +100 °C, contacte nuestro Dpto. Técnico para solicitar la informacién correspondiente.

3. En aplicaciones al exterior, el color puede sufrir cambios, no afectando a las caracteristicas del aislamiento o del recubrimiento.

2019 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG — Sujeto a cambios sin previo aviso Se aplicaran nuestras condiciones de venta y entrega



Datos Técnicos - Arma-Chek Silver

Todos los datos e informaciones técnicas estan basados en resultados i bajo

es de uso. Es respor il delosr D de estos datos e informacion, por su propio interés, consultar con Armacell a la
hora de proyectar, a fin de que los datos e infor sumini pueden ser sin iones en las areas de uso cor i Las ir iones de ir ion estan di i en nuestro Manual de Instalacion
Arma-Chek. Antes de instalar tuberias de acero inoxidable, consulte nuestro Departamento Técnico. Debe utili

adhesivo 520 para g una correcta instalacion.

2019 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG — Sujeto a cambios sin previo aviso Se aplicaran nuestras condiciones de venta y entrega
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AISLAMIENTOS
PRE-RECUBIERTOS

SISTEMA 2 EN 1 PRE-RECUBIERTO CON SUSTRATO AF/ARMAFLEX

Arma-Chek®Silver

Sistema prerecubierto para ahorro de tiempo en instalacion.

Aislamiento ligero, flexible, resistente a la intemperie y a impactos mecanicos.
Amplia gama de accesorios: codos, piezas en forma de te, cinta y herramientas de instalacion.
Recomendado para instalaciones en el sector alimentario por su facilidad de limpieza y mantenimiento.

Marca registrada y de excelente reconocimiento en el mercado.




PROPIEDADES
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Recubrimiento PET,
resistencia a las condiciones ambientales

Sustrato AF/Armaflex

Coquilla abierta
AF/Armaflex

Resistencia a la
radiacion UV

Codosy T's
prefabricados sin
costuras

Alta resistencia
mecanica

PIEZAS PREFORMADAS

Capa de aluminio

Base de fibra de
PvC

RESISTENCIA A LA
PRESION SUPERFICIAL

Arma-Chek
Silver

Codos y Tes Arma-Chek
Silver especialmente
disenados que permiten

un ahorro adicional en

el tiempo de instalacion.
Las piezas preformadas
coinciden perfectamente
con las coquillas Armaflex y
completan el sistema.

AF/Armaflex

INSTALACION

A diferencia de los
revestimientos metalicos
tradicionales, Arma-Chek
Silver recupera por si mismo
la forma original después de
ser sometido a una presion
superficial.

Esta propiedad evita
abolladuras permanentes

y garantiza una instalacion
duradera.

Pasos para una correcta
instalacion en el siguiente
video:
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DATOS TECNICOS

Sistema de recubrimiento con una lamina de aluminio, forrado con una proteccion UV especial y una base de PVC. El
recubrimiento Arma-Chek Silver que recubre el sustrato Armaflex es altamente resistente a los pinchazos y roturas.
Arma-Chek Silver puede ser utilizado para el aislamiento y proteccion de sistemas de calefaccion, ventilacion, aire
acondicionado y refrigeracion, tanto en el interior como en el exterior de los edificios.

Aplicacion: Aislamiento y proteccion de tuberias, conductos, véalvulas y depdsitos en equipos de refrigeracion y aire
acondicionado, salas blancas, industria alimentaria, etc.

Temperatura méaxima de trabajo +110°C (+75°C para el recubrimiento, +85°C si la planchao EN 14706
cinta es adhesivada al objeto en toda su superficie) EN 14707
Temperatura min. de trabajo -50 °C EN 14304
EN IS0 13787
Depende del sustrato Armaflex utilizado en la instalacién (Sustrato AF/Armaflex) EN IS0 8497
EN 12667
Planchas y coquillas u > 15.000 EN ISO 12086
EN 13469

Reaccion al fuego

Coquillas C,-s3,d0 EN 13501-1
Planchas 13-25 mm C-s3,d0 EN 13823
Planchas 32 mm D-s3,d0 EN IS0 11925-2

Observaciones
Declaracién de Prestaciones disponible segtn el Articulo 7(3) del Reglamento (EU) No 305/2011 en nuestra pagina web: www.
armacell.com/DoP

Tiempo de almacenaje

Material autoadhesivo: 1 ano.

Debe almacenarse en salas limpias y secas, con una humedad relativa normal (entre 50% y 70%) y a temperatura ambiente
(entre 0y 35 °C).

Resistencia al impacto mecanico
Buena resistencia a los pinchazos y a las roturas.

Resistencia al Desgarro, segtn IS0 527-3
MD 70N
CD 28N

Resistencia a los rayos UV
Excelente

Peso del recubrimiento
Aprox. 340 g/m?

Espesor del recubrimiento
Aprox. 230pum

Aspectos de salubridad
Libre de polvo de fibras

* Si necesitan informacion adicional, rogamos soliciten ficha técnica completa del producto a nuestro Departamento Técnico.
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PRODUCTOS N ECESARIOS para asegurar un sistema de aislamiento éptimo.

e @

Adhesivo Armaflex Adhesivo Armaflex Adhesivo Armaflex Codos y piezas en
520 RS850 SF990 formadeT

GAMA ARMA-CHEK SILVER

et =
COQUILLAS PLANCHAS ACCESORIOS CINTAS
Coquillas pre-recubiertas Planchas en rollo pre-recubiertas  Recubrimientos en rollo Cintas Adhesivas
Planchas autoadhesivas en rollo Codos prefabricados
pre-recubiertas Piezas en forma de T prefabricadas

COQUILLAS PRE-RECUBIERTAS

Longitud 1,0 m

@ ext max.

de tuberia AF-2//11,5-15,5 MM AF-4 // 17,0 - 25,0 MM

[mm] Espesor [mm] Referencia Espesor [mm] Referencia
15 11,5 AFSI0-2-015 17,0 AFSI0-4-015
18 11,5 AFSI0-2-018 17,5 AFSI0-4-018
22 12,0 AFSI10-2-022 18,0 AFSI0-4-022
28 12,5 AFSI10-2-028 19,0 AFSI10-4-028
35 13,0 AFSI10-2-035 19.5 AFS10-4-035
42 13,5 AFSI10-2-042 20,5 AFSI0-4-042
48 13,5 AFSI10-2-048 21,0 AFSI0-4-048
54 13,5 AFSI0-2-054 21,0 AFSI0-4-054
60 14,0 AFSI0-2-060 21,5 AFSI0-4-060
b4 14,0 AFSI0-2-064 215 AFSI0-4-064
76 14,0 AFSI0-2-076 22,0 AFSI0-4-076
89 14,5 AFSI0-2-089 22,5 AFSI0-4-089
114 15,0 AFSI0-2-114 23,0 AFSI0-4-114
140 15,5 AFSI0-2-140 24,0 AFSI0-4-140
168 25,0 AFSI0-4-168

0 ext max. |

de tuberfa AF-5 // 25,0 - 33,0 MM AF-6 // 32,0 - 45,0 MM

[mm] Espesor [mm] Referencia Espesor [mm] Referencia
18 25,0 AFSI0-5-018 32,0 AFSI0-6-018
22 25,0 AFSI0-5-022 33,5 AFSI10-6-022
28 25,0 AFSI0-5-028 35,0 AFSI0-6-028
35 27,0 AFSI0-5-035 35,0 AFSI0-6-035
42 27,0 AFSI0-5-042 36,5 AFSI0-6-042
48 27,5 AFSI0-5-048 37,5 AFSI0-6-048
54 28,5 AFSI0-5-054 38,0 AFSI0-6-054
60 29,0 AFSI0-5-060 39,0 AFSI0-6-060
b4 29,0 AFSI0-5-064 39,5 AFSIO0-6-064
76 30,0 AFSI0-5-076 40,5 AFSI0-6-076
89 30,5 AFSI0-5-089 40,5 AFSI0-6-089
114 31,5 AFSI0-5-114 43,0 AFSI0-6-114
140 32,0 AFSI0-5-140 45,0 AFSI0-6-140
168 33,0 AFSI0-5-168 45,0 AFSI0-6-168

OBSERVACIONES
Las coquillas se suministran abiertas longitudinalmente en largo estandar de Tm.
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COQUILLAS PRE-RECUBIERTAS R.I.T.E.

Longitud 1,0 m. Gama de acuerdo al Reglamento R.I.T.E.

OBSERVACIONES

T2 DEL FLUIDO 0°C-10°C

AFSI0-5-018
AFSI0-5-022
AFSI0-5-028
AFSI0-5-035
AFSI0-5-042
AFSI0-5-048
AFSI0-5-054
AFSI0-5-060
AFSI0-5-064
AFSI0-5-076
AFSI0-5-089
AFSI0-6-114
AFSI0-6-140
AFSI0-6-168

T2 DEL FLUIDO 0°C-10°C

AFSI0-45X042
AFSI0-45X048
AFSI0-45X054
AFSI0-45X060
AFSI0-45X076
AFSI0-45X089
AFSI0-55X114
AFSI0-55X140
AFSI0-55X168

Las coquillas se suministran abiertas longitudinalmente en largo estdndar de Tm

Para consultar la co

PLANCHAS EN ROLLO PRE-RECUBIERTAS

Anchura 1,0 m

AFSI-13MM/E
AFSI-19MM/E
AFSI-25MM/E
AFSI-32MM/E

PLANCHAS AUTOADHESIVAS EN ROLLO
PRE-RECUBIERTAS

Anchura 1,0 m

AFSI-13MM/EA
AFSI-19MM/EA
AFSI-25MM/EA
AFSI-32MM/EA

rres

po

ndencia con espesores RITE, ir

13,0
19.0
25,0
32,0

13,0
19.0
25,0
32,0

a

la pag

na 8 del catéalo

g0

T2 DEL FLUIDO

T2 DEL FLUIDO

AFSIO0-5-018
AFSI0-5-022
AFSI0-5-028
AFSI0-5-035
AFSI0-5-042
AFSI0-5-048
AFSI0-5-054
AFSI0-5-060
AFSI0-5-064
AFSI0-5-076
AFSI0-5-089
AFSI0-6-114
AFSI0-6-140
AFSI0-6-168

AFSI0-6-042
AFSI0-6-048
AFSI0-6-054
AFSI0-6-060
AFSI0-6-076
AFSI0-6-089
AFSI0-6-114
AFSI0-6-140
AFSI0-6-168

wW &~ o~

wW &~ o~

>60 °C - 100°C

>60°C - 100°C

o



RECUBRIMIENTO EN ROLLO
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Revestimiento con acabado metalico
Referencia Ancho [mm] Longitud [m] i
ACH-SI25 1040 25 P
ACH-SI25-I 1040 25
ACH-SI25/100 100 25 -

CODOS PREFABRICADOS

Color plateado, piezas preformadas (sélo recubrimiento)

@ ext max.
de tuberia AF-2//11,5-16,0 MM AF-4 // 15,5 - 25,0 MM
[mm] : -
Referencia Referencia
15 ACHB-040 ACHB-050
18 ACHB-040 ACHB-060
22 ACHB-050 ACHB-060
28 ACHB-050 ACHB-070
35 ACHB-060 ACHB-080
42 ACHB-070 ACHB-080
48 ACHB-080 ACHB-090
54 ACHB-080 ACHB-100
60 ACHB-090 ACHB-110
b4 ACHB-100 ACHB-110
76 ACHB-110 ACHB-120
89 ACHB-130 ACHB-140
114 ACHB-150 ACHB-160
140 ACHB-180 ACHB-200
168 ACHB-210 ACHB-220
@ ext max.
de tuberia AF-5// 25,0 - 32,0 MM AF-6 // 32,0 - 45,0 MM
[mm] : ;
Referencia Referencia
18 ACHB-070
22 ACHB-080
28 ACHB-080
35 ACHB-090
42 ACHB-100 ACHB-120
48 ACHB-100 ACHB-130
54 ACHB-110 ACHB-130
60 ACHB-120 ACHB-140
b4 ACHB-120 ACHB-140
76 ACHB-130 ACHB-170
89 ACHB-160 ACHB-180
114 ACHB-180 ACHB-200
140 ACHB-210 ACHB-230
168 ACHB-230 ACHB-260
0 ext méx.
de tuberia 45,0 MM 55,0 MM
[mm] Referencia Referencia
42 ACHB-130
48 ACHB-130
54 ACHB-140
60 ACHB-150
76 ACHB-170
89 ACHB-180
114 ACHB-220
140 ACHB-250
168 ACHB-280
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PIEZASENT
PREFABRICADAS

Piezas preformadas (sé6lo recubrimiento)

@ ext max.

de tuberia AF-2//11,5-16,0 MM AF-4 // 17,0 - 25,0 MM

[mm] Referencia Referencia
18 ACHT-052
22 ACHT-052 ACHT-057
28 ACHT-052 ACHT-067
35 ACHT-057 ACHT-073
42 ACHT-067 ACHT-082
48 ACHT-073 ACHT-093
54 ACHT-082 ACHT-100
60 ACHT-088 ACHT-102
64 ACHT-100 ACHT-108
76 ACHT-102 ACHT-120
89 ACHT-116 ACHT-136
114 ACHT-149 ACHT-156
140 ACHT-176 ACHT-189
168 ACHT-214 ACHT-214

o ext max. |

de tuberia AF-5// 25,0 - 32,0 MM AF-6 // 32,0 - 45,0 MM
[mm] Referencia Referencia
18 ACHT-067
22 ACHT-073
28 ACHT-082
35 ACHT-093
42 ACHT-093 ACHT-120
48 ACHT-100 ACHT-128
54 ACHT-102 ACHT-130
60 ACHT-116 ACHT-140
64 ACHT-120 ACHT-140
76 ACHT-128 ACHT-169
89 ACHT-140 ACHT-176
114 ACHT-169 ACHT-194
140 ACHT-194 ACHT-245
168 ACHT-245 ACHT-268

0 ext max. ESPESOR DE AISLAMIENTO

de tuberia 45,0 MM 55,0 MM
[mm] Referencia Referencia
42 ACHT-130
48 ACHT-140
54 ACHT-149
60 ACHT-149
76 ACHT-169
89 ACHT-182
114 ACHT-214
140 ACHT-245

OBSERVACIONES
Gama contra pedido especifico. Consultar cantidades minimas y plazo de entrega.
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CINTAS AUTOADHESIVAS

Color recubrimiento plateado

Referencia Ancho [mm] Longitud [m] Espesor [mm]

ACH-PSATAPES-30 30 25 0,08

ACH-PSATAPES-50 50 50 0,08

ACH-PSATAPES-30-i 30 25 0,08

ACH-PSATAPES-50-i 50 50 0,08 A—




ARMA-CHEK SILVER
MANUAL DE INSTALACION
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