TERMO tubo

AISLAMIENTO FLEXIBLE

UNA OPCION CONFIABLE
PARA SUS PROYECTOS

El aislamiento economico de espuma elastomérica
para tuberias de Aire Acondicionado y Calefaccion




Datos técnicos: TERMOIMTX

Descripcion: Aislamiento elastomérico tubular

Caracteristicas técnicas

Especificaciones: Valores: Método de prueba:

Conductividad Térmica: 0.038 BS 874 Part 2 1986

(W/m « K)

Temperatura media 75 °F (24 °C)

Resistencia a la difusion de vapor de agua W =5,000 DIN 52 615

Propagacion de llama Class 1, no propaga llama British Standard BS 476 Part 7 : 1997
Comportamiento frente al fuego No gotea Conditions similar to BS 476 part 20 1987
Temperatura maxima de trabajo 90°C

Temperatura minima de trabajo -30°C

Rango de dimensiones

Diametro tuberia Espessor Espessor .
de Cobre Referencia aislamiento Referencia aislamiento ml/Caja
(in) {mm) (mm)

TT 06 006 6 360 m TT 09 006 9 316.8 m
3/8 TT 06 010 6 266.4 m TT 09 010 9 2376 m
12 TT 06 012 6 225 m TT 09 012 9 198 m
5/8 TT 06 015 6 189 m TT 09 015 9 162 m
3/4 - - - TT 09 018 9 129.6 m
- - - - TT 09 022 9 1152 m
Longitud de los tubos 6' (1.83m)
Uso en Exteriores Para instalaciones en exteriores se requiere proteccion contra los rayos UV
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