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ASTM G21/C1338/G22 Resistencia al MOHO, los Hongos y las Bacterias ...... REQUISITOS ME ETS

ESPECIFICACIONES DE INFLAMABILIDAD

ESPECIFICACIONES DE INFLAMABILIDAD

UL-94-V-0, SVA....ccveamnsnnns

eensnsansnnss LISTA, 2 .6mm

PROPIEDADES FISICAS METODO DE PRUEBA UNIDAD DE MEDIDA RESULTADO

DENSIDAD
ABSORCION DE AGUA (MAX.)
ABSORCION DE AGUA (MAX.)
CONDUCTIVIDAD TERMICA
ESTABILIDAD TERMICA (MAX.)

LA LLAMA ESPARCE EL HUMO
INDICE DE DESARROLLO
PERMEABILIDAD AL VAPOR (n20)
TEMP. SUPERIOR DE SERVICIO
TEMP. DE SERVICIO MAS BAJA
COLOR

% Espesores hasta 2

ASTM D1622
ASTM D1056
ASTM C-209
ASTM C518

ASTM C-534

ASTM E84, NFPA255,
UL 723

ASTM ES6 (PROCEDIMIENTO A)
N/A

N/A

N/A

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

EXCELENTE MATERIAL AISLANTE SELLANTE Y AMORTIZADOR DE SONIDOS DISPONIBLE EN ROLLOS

RESISTENTE AL MOHO Y A LOS HONGOS

Pcf Kg/m3
% POR PESO

% EN VOLUMEN (2 HORAS DE INMERSION)

Btu-pulg./h.-ft2.-2 F (W/mK)t
% DE CAMBIO DE LONGITUD
(conTrAcciOn), 7 DIAS A 200 2F
N/A

Kg/(s.m.Pa)
eF oC
9F ogC
N/A
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Wincell Guangdong Park Wincell Hubes Park Wincell Brazil Bases

WINCELL INSULATION CO.,LTD.

MEJOR ENTENDIMIENTO DE LA AISLACION, MAYOR CONVICCION EN WINCELL

Wincell Insulation Co.,ltd es una de las principales empresas del Grupo Josun, que se
dedica a proporcionar soluciones dptimas a los clientes en materiales de aislamiento.
Contamos con instalaciones de 68000m2 de fabrica, 7 lineas de auto-produccion de
aislamiento que producen 300.000,00m3 de materiales de aislamiento cada aino. En la
actualidad, nuestra marca de aislamiento «Wincell» se ha convertido en una de las mejores
marcas famosas con la mas alta reputacion en todo el mundo. Nuestros materiales aislantes
ya han sido exportados a Corea del Sur, Brasil, Iran, Taiwan, Chile y Kazajstan, Estados
Unidos, Australia, India, Argentina, Salvador, Rusia, México, Indonesia, Nueva Zelanda,
Dubai, Panama, Libano, Irak. Mangladesh, Filipinas, etc.

Nuestra nueva zona industrial Zhaosheng International Industry Zone, con un terreno de
400.000 metros cuadrados, se ha construido y ha comenzado a funcionar a partir del 1 de
enero de 2012, convirtiéndose en la mayor base de fabricacion de material aislante en el
sudeste asiatico.

APROBACIONES INTERNACIONALES DE WINCELL

“Wincell Clase1” W1

Basado en el NBR, el aislamiento Wincell Clase1 utiliza la avanzada tecnologia «Gel Foaming»,
para fabricar la estructura de espuma completamente cerrada, que tiene un buen rendimiento
de baja conductividad térmica, excelente resistencia al vapor de agua y al fuego. Hay dos tipos
de productos: tubos y laminas. Es facil de instalar, seguro y respetuoso con el medio ambiente
Los materiales de aislamiento son adecuados para las tuberias de agua y aire de los sistemas
HVAC, equipos de refrigeracién y calefaccién, tuberias de agua caliente, para garantizar la
estanqueidad de todo el sistema

“Wincell Clase0” WO

Basado en el NBR, el aislante Wincell Clase0 utiliza la avanzada tecnologia «Gel Foaming»,

para conseguir una estructura de espuma completamente cerrada. Ha superado la prueba de B5476
Parte6 / Parte7, obteniendo la certificacion BS. Sus materias primas Unicas promueven un buen
comportamiento frente al fuego, con baja emision de humos y propiedades seguras

RENDIMIENTO TECNICO DE W1/W0

Propiedades fisicas Producto Wincell W1 Producto Wincell WO

Estructura celular Célula cerrada Célula cerrada
Densidad Kg/m’ 5515 5515
Conductividad térmica Temp. media -4°F(-20°C) 32°F(0°C) 104°F(40°C) -4°F-20°C) 32°F(0°C) | 104°F(40°C)
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BTU.in/ft2.hr.oF /(m-k) | Valor-K

Permeabilidad al vapor de agua g/(m-s-Pa)

Resistencia a la humedad (valor )

Inflamabilidad, Densidad de Humo

Absorcion de agua (% en peso)
Flexibilidad

Resistencia al ozono
Temperatura de servicio

0.22(0.030) 023(0.032) 0.26{0.037)
1.96x10™"

p 2: 10000

V-0

25/50

Autoextinguible

Clase 1

Pasa

<5

Excelente

Sin grietas

-70°Fa 257°F (-57°Ca +125°C)

022(0.030) ' 023(0.032)| 0.26(0.037)
1.3x10*

u2:15000

V-0

25/50

Autoextinguible

Clase 0

Pasa

<5

Excelente

Sin grietas

-70°F a 257°F (-57°C a +125°C)
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compuesto metalico WFA y una capa de compuesto WFB que _ : \
se combinan perfectamente con los materiales de aislamiento LG
Wincell mediante una tecnologia especial, para mejorar- - ,.0 A Dy
completamente todas las prestaciones del aislamientode . © "7
goma. - el R R DS S
Tiene un perfecto comportamiento frente al fuego, resistencia VY SR e R
a la penetracion del vapor de agua, gran resistencia al desgarro Pt
y comportamiento antienvejecimiento. '

El aislamiento compuesto Wincell ya se ha convertido en &l
material de aislamiento ideal en muchos campos. Puede
satisfacer las necesidades de plantas de produccion de 1K
alimentos, fabricas de productos farmacéuticos, electronicay’ - 7o o L0
cuartos de limpieza. oty 4 g

OTROS PRODUCTOS

Placas adhesivas Tuberia precortada _

Propiedades fisicas (Wincell W Método de ensayo |

Estructura celular Célula cerrada
Densidad Kg/m 5545 ASTMD 1667
Conductividad térmica | Temp. media -4°F (-20°C) 32°F (0°C) | 104°F(40°C)
BTU.in/ft2.hr.oF W/(m-k)| Valor K 0.22(0.030) 0.23(0.032) 0.26(0.037)
Permeabilidad al vapor (H20) g/(m-s-Pa) 9.8x1012 ASTM E96
Resistencia a la humedad (valor p) W = 20000 DIN 52615

V-0 UL-94

25/50 ASTM E84
Inflamabilidad, Densidad de humo Autoextinguible ASTM D635

Clase 1 BS 476: Parte 7yParte 6

Pasa IMOFTPC Anexo 1 Parte5
Absorcion de agua (peso % ) <5 ASTM D1056
Flexibilidad Excelente
Resistencia al ozono Sin grietas ASTMD1171
Temperatura de servicio -70°F a 257°F (-57°C a +125°C)

ASTMC177 &(C518
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WINCELL"

ESPECIFICACIONES

Mejor Entendimiento de la Aislacion, Mayor Conviccidn en Wincell

Espeuﬁcamon de Ios tubos W1$/WOS/WFA/WFB/WFC

Tubodeacero Tubode Tubo
;m :cero Gahaniado 1D mm 6mm 9mm 13mm 15mm 20mm 25mm

1/4° 6 14" 06006 09006 13006 15006 20006 25006
3/8" DN6 10 3/8° 06010 09010 13010 15010 20010 25010

2 13 y2° 06013 09013 13013 15013 20013 25013

15 S8 DNB 16 5/8° 06016 08016 13016 15016 20016 25016
34 19 3/4° 06019 09019 13019 15019 20019 25019

2 7/8"  DNIS 22 /8" 06022 09022 13022 15022 20022 25022
25 1 FI Y 06025 09025 13025 15025 20025 25025
28 118" DN20 28 1.18" 09028 13028 15028 20028 25028
2 1-14° 32 114" 09032 13032 15032 20032 25032
138" DN25 35 1.3/8" 09035 13035 15035 20035 25035

38 1-1/2° 38 1-12" | 09038 13038 15038 | 20038 25038
1.5/8" DN32 09043 13043 15043 20043 25043

as 1-34° 43158 | 09045 13045 15045 | 20045 25045
17/8"  DN4O 45 1-3/4" 09048 13048 15048 20048 25048

2158 48 1.7/8" | " 09054 | 13054 | 15054 | 20054 25054

57 214 54 2-1/8" 09057 13057 15057 20057 25057
238" DNSO | 57 2-U4" 09060 13060 | 15060 | 20060 25060

60 2-3/8" 09067 13067 15067 20067 25067

76 DN70 67 2.5/8" 09076 13076 15076 20076 25076
89 DN80 76 ¥ 09089 13089 15089 20089 25089
108 80 3-1/4" 09108 13108 15108 20108 25108
DN100 85 3-3/8" 20114 25114

133 89 20133 25133
DN125 108 20140 25140

159 115 4-5/8 20159 25159
DN150 165 20168 25168

® Aviso: Los modelos en rojo puedentener un plazo de entrega més largo

Ficha técnica de W1S/WO0S/WFA/WFB/WFC
(N T T (N (s

W1s6 6mm 20m L5m fmm 20m 1.5m WRA/C/B 10 10vmm 2m 12m
WI1S10 10mim 20m 15m W‘GS!G 10mm 20m 15m WFA/C/B13  13mm 2m 1L2m
W1513 13mm 15m 1.5m Wos13 13mm 15m 15m WRA/OB1S 15mm 2m 12m
WI1s15 15mm 15m 15m WOs15 15mm 15m 1.5m WFA/C/B 19 19mm 2m 12m
W1s19 19mm 10m 1.5m WOs19 19mim 10m 1.5m WFA/C/B20  20mm 2m 1.2m
Wi1s20 20mm 10m 15m WO0s20 20mm 10m 1.5m WFRA/C/B25  25mm 2m 12m
W1525 25mm 10m 15m WOS25 25mmi 10m 15m WRA/C/B30  30mm 2m i2m
WI1530 30mm 8m 15m WO0S30 I0mm 8m 15m WRA/O/B32  32mm 2m 12m
wilsa2 I2mm 8m 1L5m Wwos32 32mim 8m 15m WFRA/C/B 35  35mm 2m 1.Om
W1535 35mm Sm 1L0m WOS35 3Smm Sm 1.0m WFA/C/B 38  3Bmm 2m L0Om
WI1538 3Bmm Sm 1.0m WO05s38 3Bmm Sm 1.0m WRA/C/B40  40mm Zm 1.0m
W1s40 A0mm Sm 1.0m WOS40 ADrmm Sm 1.0m WEFA/C/B 50 S0mm Zm 10m
WI1S50 S0rmm 2m 1L0Om WOS50 S0mm 2m 1.0m

» Paraespedficaciones espedales, pdngase en contacto con nuestro departamento comerdial.
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WINCELL"

ESPECIFICACIONES

Mejor Entendimiento de la Alslacién, Mayor Conviccian en Wincell

Especificacion de los tubos W1S/WOS/WFA/WFB/WFC

Tubodeacero Tubade Tubo

snsoldackra aced  Gahanizado 1D imm 30mm 32mm
1/4° 6 1/4"

3/8" DNG 10 38" 30010
1/2° 13 127 30013 32013
15 58" DNE 16 5/8" 30016 32016
e 19 3/4" 30019 32019
22 78" DN1S 22 78" 30022 32022
25 1" 251" 30025 32025
28 1-1/8" DN20 28 1-1/8" = 30028 32028
32 1-1/47 a2 1-1/4" = 30032 32032
1-3/8" DN25 a5 1-3/8" 30035 32035
38 1- /2 38 1-1/2" © 30038 32038
1-5/8" DN32 30043 2043
45 1-3/4 43 1.5/8 | 30045 32045
1-7/8° DIN4D 45 1-3/4° 30048 32048
2-1/8° 48 1-7/8" 30054 32054
57 2-1/4" 54 2-1/8" 30057 32057
2 3;"8' DNSO 57 2-1/4" 30060 32060
60 2-3/8 30067 32067
76 DN70 67 2-5/8" 30076 32076
89 DNBO 76 3" 30089 32089
108 80 3-1/4" 30108 32108
DN1ODO 85 3-3/8" 30114 32114
133 89 30133 12133
DN1256 108 30140 32140
159 115 4-5/8' 30159 32159
DN150 165 30168 32168

» Aviso: Losmodelos enrojo pueden tener un plazo de entregaméslargo

PAQUETES ESTANDAR WINCELL

Caja de Carton Stay tuberi: Bolsa Plastica Standard Wincell
st ppmanteis

35mm

35028
35032
35035
35038
35043
35045
35048
35054
35057
35060
35067
35076
35089
35108
35114
35133
35140
35159
5168

J

38mm

38043
38045
38048
38054
38057
38060
38067
38076
38089
38108
36114
38133
38140
38159
38168

40mm

40043
40045

40054
40057
40060
40067
40076
40089
40108
40114
40133
40140
40159
40168

&

S0mm

50043
50045
S0048
50054
50057
50060
50067
50076
50089
50108
50114
50133
50140
50159
50168

~
P

Caja de Carton Standard para planchas

WFA/C/B Wincell
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