
Detalles del producto ǀ Módulo E/S, AK-XM 205B

080Z0017 
Módulo E/S, AK-XM 205B

Función: Entradas analógicas, salidas digitales, Tipo de comunicación: AK2
LOCAL BUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje:
12

DETALLES DEL PRODUCTO

Peso bruto 0.728 Kilogram

Peso neto 0.49 Kilogram

Volumen 3.374 Liter

EAN 5702428078887

Tipo AK-XM 205B

Grupo de productos Módulos de E/S y comunicación

Nombre del producto Descripción Módulo E/S

Accesorios de productos Electron. control accessories

Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.

CE evaluated Yes

Consumo eléctrico [VA] 4.8 VA

Division 25

EEE category 5 small equipment (any external
dimension &lt; 50 cm)

Entrada analogica 8 Uds.

Equipamiento Euro blocks
Terminal resistor

EU RoHS compliance Out of scope

Formato de empaquetado Multipack

Función Entradas analógicas, salidas digitales

Homologación C-TICK
CE
LLC CDC TYSK
UR

In scope of WEEE Yes

Más información c/ Salidas con contr. man. (switches)

Pantalla en parte frontal No

PFAS content [Yes/No] No

Reparable No

Salidas digitales (DO) [uds.] 8 Uds.

Sustancias de la lista de sustancias

candidatas de REACH

No

Tipo de comunicación AK2 LOCAL BUS

Tipo de controlador Módulo de extensión

Área de aplicación Entradas y salidas adicionales

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modicar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya

pedidos,siempre que tales modicaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especicaciones ya acordadas.Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y

el

logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A / S. Todos los derechos reservados.
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Detalles del producto ǀ Módulo E/S, AK-XM 205B

Para documentación, software, imágenes y más información, por favor use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de

Danfoss 

Utilizado en

080Z0192 
Controlador de capacidad, AK-PC 782A

Función: Booster transcrítico, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: RJ11
(CAN) to Display; RS232; LON RS485, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por
formato de embalaje: 1

080Z0191 
Controlador de capacidad, AK-PC 781A

Función: Pack c/ recuperación de calor, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación:
Extensión E/S; RJ11 (CAN) to Display; LON RS485, Formato de empaquetado: Paquete individual,
Cantidad por formato de embalaje: 1

080Z0201 
Controlador de capacidad, AK-PC 772A

Función: Mini-boostertranscrítico, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: RJ11
(CAN) to Display; RS232; LON RS485, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por
formato de embalaje: 1

080Z0193 
Controlador de capacidad, AK-PC 783A

Función: Pack c/ cascada, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: RJ11 (CAN) to
Display; RS232; LON RS485, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de
embalaje: 1

080Z0202 
Controlador de capacidad, AK-PC 782B

Función: Booster transcrítico, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: RJ11
(CAN) to Display; RS232, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de
embalaje: 1

Para más información, use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de Danfoss 
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