
Detalles del producto ǀ Control de termostato electrónico, ETC 1H3

077F1397 
Control de termostato electrónico, ETC 1H3

Este producto ha sido descatalogado.
Función: Termostato estándar, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Formato de
empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 120

DETALLES DEL PRODUCTO

Peso bruto 0.069 Kilogram

Peso neto 0.055 Kilogram

Volumen 0.197 Liter

EAN 5702428434966

Tipo ETC 1H3

Grupo de productos Controladores de temperatura

Nombre del producto Descripción Control de termostato electrónico

Accesorios de productos Electron. control accessories

Ajuste de temperatura Knob

Cantidad por formato de embalaje 120 Uds.

Categoría de contactos aux. 5A (MK4,MK6)

CE evaluated Yes

China RoHS compliance Out of scope

Clase del relé principal 16(16) A

Contactos Aux. Normalmente

abiertos [pcs]

2 Uds.

Corte a máx. temp 50 °F

Corte a máx. temp. [°C] 10 °C

Diferencia de Temperatura

máxima[°F]

33.8 °F

Diferencia Temp. mín [°C] 1 °C

Diferencia Temp. mín [°F] 33.8 °F

Diferencia temperatura [°C] 1 °C

Division 25

EEE category 5 small equipment (any external
dimension &lt; 50 cm)

Eje CON PARADA

EU RoHS compliance Yes with exemptions

EU RoHS exemption clause 7(c)-I
7(a)

Formato de empaquetado Paquete industrial

Frecuencia [Hz] 50/60 Hz

Función Termostato estándar

Homologación CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF

Danfoss no puede aceptar ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modicar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a productos ya

pedidos,siempre que tales modicaciones puedan realizarse sin que sean necesarios cambios subsecuentes en las especicaciones ya acordadas.Todas las marcas registradas en este material son propiedad de las respectivas compañías. Danfoss y
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Detalles del producto ǀ Control de termostato electrónico, ETC 1H3

DETALLES DEL PRODUCTO

cURus

In scope of WEEE Yes

N.° de expediente SCIP 4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617

Nombre del producto en el

expediente SCIP

ETC 1H

Número de terminales [uds.] 6 Uds.

Other RoHS documentation EAEU RoHS

PFAS content [Yes/No] No

Recubrimiento PLACA PCB RECUBIERTA

Reparable No

Sonda desesc., tipo 077F8750 - 8768
077F8780 - 8798

Sustancias de la lista de sustancias

candidatas de REACH

Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tamaño pala terminal [mm] 6,3 × 0,8mm tab

Temp. desescarche [°C] 5 °C

Temp. desescarche [°F] 41 °F

Temp. mín. corte [°F] 32 °F

Temp. mín. corte [°C] 0 °C

Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V

Tiempo Min. apagado [s] 300 s

Tiempo Min. encendido [s] 300 s

Tipo de desescarche MÉTODO 2

Tipo sensor Temperatura 077F8751 - 8769

UL evaluated Yes

Para documentación, software, imágenes y más información, por favor use este enlace para visitar la página del producto en Product Store de

Danfoss 
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